
APC 75/6

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE 
APC 75/6
Groupe d’entrainement avec 
accouplement Dynapac 

Pompe à câble 6 m

Tuyau de refoulement 10 m (Ø 75 mm) 
+ Collier de serrage

ÉQUIPEMENTS : BLOC 
MOTEUR GEH APC
Groupe d’entrainement avec moteur 
Honda GX 160

Moteur avec sécurité d’huile.

ÉQUIPEMENTS : KM10M APC
Pompe à câble 6 m

Tuyau de refoulement 10 m (Ø 75 mm) 
+ Collier de serrage

KIT PIÈCES DÉTACHÉES
Tuyau de refoulement 10 m (Ø 75 mm)

Tuyau de refoulement 20 m (Ø 75 mm)

Gaine + Câble 6 m

Câble intérieur seul avec adaptateur

Corps de pompe complet (sans fl exibles)

Ensemble de raccords rapides avec 
joints

Silent bloc

Accouplement d’entrainement

Collier de serrage pour tuyau de 
refoulement

APPLICATIONS
De part sa construction simple, la 
pompe APC 75/6 Elle est destinée 
à pomper les eaux troubles, 
vaseuses… Elle s’adapte sur le 
groupe d’entraînement GEH APC qui 
assure l’entraînement de la pompe et 
transforme intégralement l’énergie du 
moteur en force de rotation.

ENSEMBLE POMPE À CÂBLE ET

BLOC MOTEUR

GEH APC
Moteur Honda GX 160

Refroidissement Air

Puissance 3.6 kW (4.9 Ch)

Poids 26 kg

Référence A VERIFIER

APC 75/6
Type de pompe Submersible - centrifuge à câble

Ø du raccord de refoulement 75 mm (3’’)

Débit maximum 1200 L/min

Débit maximum 72 m3/h

Hauteur manométrique totale A VERIFIER

Granulométrie (Ø trou de crépine) Inf à 10 mm

Vitesse moteur 2 800 tr/min

Dimensions L x l x H A VERIFIER
Flexible : Ø - mm x 6 m

Gaine : Ø - mm x 10 m ou 20 m

Poids net 45 kg

Référence avec fl exible de 10 m -

Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site: www.ammann.com
Les informations techniques peuvent être modifi és sans que ce soit notifi és.
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